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630128, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 5, оф.215

               тел/факс (383) 330-44-15, 3399-178 

E-mail: marketing@promsib.ru    Сайт: http://promsib.ru 

                         ЛИСТ – ЗАКАЗ  НА  ПОСТАВКУ  ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ «ТЕПЛОВЕЙ»

                                                И  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  КОМПЛЕКТАЦИЮ

Дата


Наименование организации-заказчика

Адрес и контактный телефон                                                                                                
Ф.и.о.руководителя                                                                                                Подпись

Модель теплогенератора                                                    Количество               шт

В случае заказа разных моделей теплогенераторов просим Вас заполнить отдельный лист-заказ

на каждую модель.

Требуемая тепловая мощность теплогенератора                   кВт.

Предполагается ли разводка воздуховодов(да/нет)

Требуемый расход воздуха                            м³/час.                     Требуемый напор на выходе из 

теплогенератора                         Па .

Вид топлива(газ/дизел)                            Имеющееся давление газа                              кг/см².

Предпологаемая модель горелки

Теплогенератор должен обеспечивать нагрев воздуха(нужное подчеркнуть):

А) рециркуляционного только для отопления    Б) приточного наружного

В) рециркуляционного и приточного одновременно для систем отопления и вентиляции

Другие требования к работе теплогенератора:


Для теплогенераторов с приставным вентиляторным блоком: а) с какой стороны от горелки

устанавливается вентилятор (слева/справа)                                б) наличие защитно-декоративного

каркаса вентилятора (да/нет)  

Декоративно – защитные панели каркаса теплогенератора(подчеркнуть):

А) оцинкованные   Б) лакокрасочное покрытие  В) порошковое покрытие (дополнительная комплектация)

Блок управления работы теплогенератора(подчеркнуть): А) релейный   Б) микропроцессорный –

эксплуатируется при температуре не ниже +5ºС (дополнительная комплектация)

Место установки теплогенератора (подчеркнуть): А) непосредственно в обогреваемом помещении

Б) в отдельном помещении  В) в запыленном помещении  Г) в помещении с повышенной

влажностью.

Регулирование температуры в отапливаемом помещении (да/нет)

Регулирование температуры в режиме «день-ночь» (да/нет)


Необходимость монтажных работ (да/нет)

Шеф – монтаж (да/нет)

Необходимость пусконаладочных работ (да/нет)

Особые условия:


Планируемый срок установки:

Просим лист – заказ направлять по вышеуказанным телефонам либо по электронной почте.

                                          Надеемся на плодотворное сотрудничество!






























































































